
mmWave Test Shield Box

EM Engineering’s  mmWave Test Shield Box 
は2.4GHz-50GHzの広い周波数帯域をサポートし、
4Gおよび次世代通信規格である5G通信に関する
様々なモバイル機器やネットワーク運用テストに
安定的かつ効果的な環境を提供いたします。

Various Usability

アンテナ(RU)の取り付けと移動のために開発
されたJIG

2.4GHz～50GHzの広い周波数帯域をサポート
すべての5GバンドUE（ユーザ機器、モバイルデバイス）
およびRU（Radio Unit）測定に適用可能
様々なI/Oインターフェース提供
優れたシールド性能と耐久性
お客様のニーズによって製作可能

アンテナ(RU)JIG *

* 変更可能およびカスタマイズ可能

下部にテストUE(AU)を保持できるクレードル

UA(AU)クレードル *

4G(2.4GHz)および5Gの両方の周波数テストが
できる吸収体を内面全体に貼り付け

MMWAVE向けの吸収体

Based on 5G 3GPP NR, Release 155G IoDT Shield Box

5G IoDT　Shield Boxの主な構成

IoDT * (Interoperability Development Test)5Gネットワークの商業化のため、IoDTはRUステーションとUEの間の通信に問題なく接続されて
いるかいないかの主要な性能テスト

5G　IoDT　Shield boxは、5G　3GPP NR(New Radio)通信規格に基づき、gNodeB(RN/R Unit)とUE(User Equipment)間のネットワー

クを成功させるために不可欠なIoDTテスト環境を低コストと広い場所で実験できます。

5Gモバイルデバイスはもちろん4Gデバイスもテストできるように開発。
客先から望む様々な目的のTest Shield Boxでカスタマイズ可能。
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Shielding Performance

Absorber Performance

高品質のmmwave向けの吸収体使い、box内の電磁波の反射および散乱を減らして優れたテスト性能保証

Excellent Durability

System Feature

衝撃と腐食に強い鋼板を使い、数多くの繰り返されるテスト作業でも変形なく性能維持

Absorption Performance in angle near normal incidence

Height
cm(inch)

11 (4) 13 30dB 40dB 50dB 55dB 57dB 60dB 57dB 57dB

Weight
0.37sqm/kg
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* 変更可能およびカスタマイズ可能

様々なRU CONNECTORを使って使用可能
(SMA,SK,USB2.0/3.0等)

AP(ACCESS PANEL)*

FAN/DUCT SystemでChamber内の温度を維
持

シールド性が高いHONEYCOMBで仕上げ

FAN/DUCT SYSTEM

テストUE(AU)の電源供給のためChamberの
外側に取り付けられたMulti tabを提供。

POWER STRIP*

BASIC SIZE

DOOR TYPE

ABSORBER
APPLICATION

INTERFACES

DUCT SYSTEM

ETC

1,200mm(W) x 1,000mm(L) x 2,000mm(H)

Manual Swing Door with Shielding Gasket

Size: 11cm(Height)
Matreial: Urethane foam absorber
Frequency Range: 2.4GHz - 50GHz

SMA, SK, USB 2.0/3.0, etc

2 Fans, Honeycomb 4ea

4 Wheels for position moving
Through Hole
Power: 1P 220V Power Strip
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結果を歪めることができる周辺機器とかデバイスに
よって発生される干渉信号を源泉遮断してテストの
信頼性を向上。

 - 2.4GHz ~ 18GHz ≤ 100dB 
 - 18GHz ~ 50GHz ≤ 70dB
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Shielding Effectiveness Test
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