
mmWave Test Shield Box

이엠엔지니어링의 mmWave Test Shield Box 는 

2.4GHz~50GHz 의 넓은 주파수 대역을 지원하며 

기존 4G 는 물론 차세대 통신규격인 5G 통신과 

연관된 다양한 모바일 디바이스 및 

네트워크 운용 테스트에 안정적이며 효과적인 

최적의 환경을 제공 합니다.

Various Usability

안테나(RU) 부착 및 이동을 위해 개발된 JIG

2.4GHz ~ 50GHz의 넓은 주파수 대역 지원 

5G 대역의 UE(User Equipment, 모바일 
디바이스) 및 RU (Radio Unit) 호환성 측정 가능

다양한 I/O 인터페이스 제공 

탁월한 차폐성능 및 내구성 

고객의 Needs에 맞춰 응용 제작 가능

안테나 (RU) JIG*

* 고객 요청에 따라 변경 가능

하단에 테스트 UE(AU)를 고정할 수 있는 
거치대

UE(AU) 거치대*

4G(2.4GHz) 및 5G 주파수 모두 테스트 가능한 
흡수체를 내부 전체면에 부착

mmWave용 흡수체

Based on 5G 3GPP NR, Release 155G IoDT Shield Box

5G IoDT Shield Box의 주요 구성

IoDT * [Interoperability Development Test 상호운용성테스트] 5G 통신 기지국과 단말기 간의 원활한 네트워크가 이뤄지는지의 여부를 
시험하는 5G 네트워크 상용화의 주요한 Performance Test

5G IoDT Shield Box는 5G 3GPP NR(New Radio) 통신규격을 기반, 기지국(gNodeB, RU/Radio Unit)과 단말기(UE/User Equipment, 
AU/Access Unit)간의 성공적인 네트워킹 운용을 위해 필수적으로 선행되어야 하는 시험실단의 IoDT 테스트 환경을 적은 비용, 작은 
장소만으로도 구축 가능토록 하는 최적의 솔루션

5G용 모바일 디바이스는 물론 4G 대역의 디바이스까지 테스트가 가능하도록 개발
그밖에 고객이 원하는 다양한 용도의 Test Shield Box로 Customizing이 가능
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Shielding Performance

Absorber Performance

고품질의 밀리미터파 전용 흡수체 사용, 박스 내부 전자파의 반사 및 산란을 감소시켜 우수한 테스트 성능을 보장

Excellent Durability

System Feature

충격과 부식에 강한 강판 소재 사용, 수많은 반복 테스트 작업에도 변형 없이 성능 유지

Absorption Performance in angle near normal incidence

Height
cm(inch)

11 (4) 13 30dB 40dB 50dB 55dB 57dB 60dB 57dB 57dB

Weight
0.37sqm/kg

UHF

2 GHZ
SHF

5 GHZ
SHF

10 GHZ
SHF

15 GHZ
SHF

24 GHZ
SHF

30 GHZ
EHF

40 GHZ
EHF

50 GHZ

* 고객 요청에 따라 변경 가능

다양한 RU커넥터를 연결하여 사용 가능
(SMA, SK, USB2.0/3.0 등)

AP(Access Panel)*

덕트를 통해 흡입된 공기를 상부 팬을 통해 배출. 
챔버 내부의 온도 유지

모든 흡배기면에 차폐효과 높은 Honeycomb마감

온도 유지용 FAN/DUCT 시스템

테스트 UE(AU)구동 전원을 별도의 관통구를 
통해 챔버 외하부에 부착된 전원 탭에 연결

전원 연결용 멀티탭*

Basic Size 1,200mm(W) x 1,000mm(L) x 2,000mm(H)

Door Type Manual Swing Door with Shielding Gasket

Absorber
Application

Size: 11cm(Height)
Matreial: Urethane foam absorber
Frequency Range: 2.4GHz - 50GHz

Interfaces SMA, SK, USB 2.0/3.0, etc

Duct System 2 Fans, Honeycomb 4ea

기타 4 Wheels for position moving
Through Hole
Power: 1P 220V 멀티탭
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결과값에 왜곡을 줄 수 있는 주변 측정 장치나 디바이스 
등에 의해 발생하는 간섭 신호를 원천 차단하여 테스트 
신뢰성을 높여 줌.

 - 2.4GHz ~ 18GHz ≤ 100dB 

 - 18GHz ~ 50GHz ≤ 70dB
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Shielding Effectiveness Test

Frequency

Shielding A
ttenuation

10GHz 20GHz 50GHz


